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ВСКАЯ РАВИЯ / СИНГАПУР / СЕРБИЯ / УКРАИНА / УЗБЕ-
КИСТАН / КАЗАХСТАН…



Фирма STROS уже более чем 60 лет проектирует, вы-
пускает, продает, монтирует и производит сервис-
ное обслуживание подъемного оборудования по 
всему миру. За это время нам удалось войти в число 
мировых лидеров, и то преимущественно там, где 
предпочитают надежность при эксплуатации и дол-
говечность.

В нашем современном роботизированном цехе мы 
уважаем традиционные технологические приемы, 
используя только высококачественные компонен-
ты. В этом цехе мы также занимаемся изготовлением 
стальных конструкций, металлообработкой, лазер-
ной нарезкой материала и выполнением других за-
казов на продукцию машиностроения.

Нами предлагаемое техническое решение полно-
стью соответствует требованиям и пожеланиям на-

ших заказчиков. После завершения проекта мы 
проводим комплектное обучение обслуживающего 
персонала и сервисных бригад, и в дальнейшем ока-
зываем нашим клиентам полную техническую под-
держку.

Наши заказчики также оценивают нашу всемирно 
действующую продажную и сервисную сеть, также 
как и длительную и быструю доступность запасных 
частей.

Для своего будущего проекта выберите компанию 
STROS - Вы получите уникальный источник глобаль-
ного опыта и партнера, на которого Вы сможете по-
ложиться.

НАДЕЖНОЕ И МОШНОЕ
ПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Изделия NOV, NOP, BV, WP в отношении нормативов 
ЕС представляют собой машины и  механизмы, ко-
торые подлежат оценке соответствия техническим 
требованиям согласно Директиве Европейского пар-
ламента и Совета № 2006/42/ЕС.

На подъемные машины и  механизмы фирмы STROS®

распространяются технические требования и  прави-
ла безопасности гармонизированного европейского 
технического норматива: NOV = EN 12159 - Строитель-
ные подъемники с  вертикально веденными кабинами 
для транспортировки пассажиров и материала; WP = EN 
1495– Мачтовые самоподъемные рабочие платформы; 
WP H = EN 1808 - Временные подвесные платформы.

Directive No. 2006/42/EC

ISO 9001

EN 1090-2 EXC2 A EXC3

EN ISO 3834-2

ЕАС СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Youtube.comFacebook.com/stros.czКлиентский портал



Промышленные подъемники
NOP 412 - 514
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Макс. грузоподъемность: 400 кг (NOP 414) / 500 кг (NOP 514)

Максимальная скорость подъема: до 45 м/мин

Макс. высота подъема: 350 м

Промышленные подъемники NOP 
применяются в производствах с су-
ровыми рабочими условиями, на 
разных промышленных объектах, 
например, в  электростанциях, на 
цементных заводах, известковых 
заводах, складах угля, на сталели-
тейных заводах, перегонных заво-
дах, на шахтах и т.п.

NOP 412 - 514
Г: 400 - 500 кг/ В: 350 м / С: : 45 м/мин

Управление промышленными подъ-
емниками NOP или полностью 
автоматическое при помощи се-
лективного группового управления 
(Selective Collective) или полуавто-
матическое при помощи непосред-
ственного подбора этажа (Single 
Automatic).

Промышленные подъемники NOP 
поставляются с частотным преобра-
зователем либо без него.

Подъемники комплектно проектиру-
ются, изготавливаются и устанавли-
ваются точно согласно требованиям 
и потребностям заказчика.

Подъемники доступны в разных ис-
полнениях, они обработаны или ла-
кировкой, или горячей оцинковкой, 
либо изготовлены из нержавеющей 
стали.

Быстрый и  простой монтаж. Воз-
можность достижения больших 
высот. Установка без необходимо-
сти закрытой шахты.

Подъемники пригодны для порто-
вых кранов STS Crane.

ВОЗМОЖНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• Устройство защиты от перегрузки

• Кабельный держатель на само-
стоятельной дорожке или под 
кабиной подъемника

• Дверь кабины одностворчатая 
или двухстворчатая

• Монтажная лебедка

• Автоматическая смазка зубча-
той рейки

• Электрощиты с кондициониро-
ванием или отоплением

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NOP 412 NOP 514
Макс. размеры кабины 910 x 1 280 x 2 400 (мм) 910 x 1 515 x 2 400 (мм)

Стандартный внутренний размер двери 2 000 мм

Мощность двигателей согласно конфигурации

Управление двигателями Част. преобразователь или DOL

Ввод согласно конфигурации

Номинальный ток (400 В · 480 В) согласно конфигурации

Основная защита (400 В · 480 В) согласно конфигурации

Мачты BH, S, H, I

Для справки
параметры подъемника возможно приспо-

собить по желанию заказчика

Управление Single Automatic / Selective Collective

Стандартная высота основания 1 250 мм



Специальные промышленные подъемники 
для взрывоопасной среды

EX PROOF



9

Грузоподъемность: 500 - 5 000 кг

Скорость: до 90 м/мин

Макс. высота подъема: 350 м

Специальный подъемник для взры-
воопасной среды, например, для не-
фтеперегонных заводов, складов 
горючих веществ, горных выработок 
и  других сред с  высокими требова-
ниями к  безопасности производства. 
Подъемники для данных специфиче-
ских условий выпускаем в  соответ-
ствии с  требованиями стандартов 
ATEX, NEC.

NOP EX PROOF
Г: Для конфигурации
/ В: 350 м / С: 40 м/мин

Длительный срок службы и  от-
личная устойчивость благодаря 
первоклассным материалам и  ком-
понентам.

Управление подъемниками NOP 
Ex Proof или полностью автомати-
ческое при помощи селективного 
группового управления (Selective 
Collective) или полуавтоматическое 
при помощи непосредственного 
подбора этажа (Single Automatic).

Промышленные подъемники NOP 
Ex Proof могут управляться частот-
ным преобразователем или при 
помощи контакторов.

Подъемники комплектно проектиру-
ются, изготавливаются и устанавли-
ваются точно согласно требованиям 
и потребностям заказчика.

Подъемники доступны в разных ис-
полнениях, они обработаны или ла-
кировкой, или горячей оцинковкой, 
либо изготовлены из нержавеющей 
стали.

Возможность достижения больших 
высот. Установка без необходимо-
сти закрытой шахты.

ВОЗМОЖНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• Устройство защиты от перегрузки

• Кабельная тележка на самостоя-
тельной дорожке или под каби-
ной подъемника

• Дверь кабины одностворчатая 
или двухстворчатая

• Монтажная лебедка

• Автоматическая смазка зубча-
той рейки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NOP EX PROOF
Внутренние размеры кабины 900 - 2 000 x 1 200 - 4 200 x 2 400 мм

Стандартная внутренняя высота двери 2 000 мм

Мощность двигателей согласно конфигурации

Управление двигателями VDF или DOL

Частотный преобразователь да или исполнение контакторное

Ввод 3PEN~50 Гц 400 В/TN-C-S3PEN~60 Гц 480 В/TN-C

Номинальный ток (400 В · 480 В) согласно конфигурации

Основная защита (400 В · 480 В) согласно конфигурации

Мачты BH, S, H, I

Для справки
параметры подъемника возможно при-

способить по желанию заказчика

Управление Single Automatic / Selective Collective

Стандартная высота основания 1 400 мм



Специальный промышленный подъемник
BV 400
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Максимальная грузоподъемность подъемника: 400 кг

Максимальная скорость подъема: 19,2 м/мин

Макс. глубина транспортировки: 95 м

Промышленные подъемники BV 
используются на промышленных 
объектах с  требованиями к  транс-
портировке пассажиров и материала 
ниже уровня окружающей местно-
сти. Они сконструированы так, что-
бы работали в требовательной среде 
длительно и  надежно. Подъемни-
ки изготавливаются в  соответствии 
с европейскими стандартами.

BV 400
Г:400 кг / В: 95 м / С: 0-19,2 м/мин

Промышленные подъемники BV 
представляют собой специальный 
модельный ряд подъемников, пред-
назначенный для транспортировки 
пассажиров и материала в подзем-
ные пространства, рудники, шахты 
подземных инженерных сетей и др. 
Основная остановка подъемника 
помещена на поверхности и  подъ-
емник опускается к  программиро-
ванным этажам на глубину до 95 м.

Подъемники доступны в разных ис-
полнениях, они обработаны или ла-
кировкой, или горячей оцинковкой, 
либо изготовлены из нержавеющей 
стали.

Установка без необходимости за-
крытой шахты.

ВОЗМОЖНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• Устройство защиты от перегрузки

• Дверь кабины одностворчатая 
или двухстворчатая

• Автоматическая смазка зубча-
той рейки

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
• Промышленные подъемники BV 

применяются в производствах 
с суровыми рабочими условия-
ми, на разных промышленных 
объектах, например, в шахтах 
рудников, в шахтах подземных 
инженерных сетей и т.п.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BV 400

Внутренние размеры кабины 800 x 1 350 x 2 000 мм

Стандартная внутренняя высота двери 2 000 мм

Мощность двигателей 2 x 4,5 кВт

Ввод 3PEN ~50Гц 400В/TN-C-S

Номинальный ток [400 В] 18 A 18 A

Основная защита [400 В] 25 A

Степень защиты от наружных воздействий IP54

Мачты H

Управление Single Automatic



Промышленные подъемники грузоподъемностью
ДО 1 000 КГ
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Макс. грузоподъемность подъемника 1 000 кг

Макс. скорость подъема: до 90 м/мин

Макс. высота подъема 350 м

Промышленные подъемники NOP 
сконструированы так, чтобы ра-
ботали в  требовательной среде 
длительно и  надежно, на разных 
промышленных объектах, напри-
мер, в  электростанциях, на це-
ментных заводах, известковых 
заводах, складах угля, на сталели-
тейных заводах, перегонных заво-
дах, на шахтах и т.п.

NOP ДО 1 000 КГ
Г: 1 000 кг / В: 350 м / С: 90 м/мин

Управление промышленными подъ-
емниками NOP или полностью 
автоматическое при помощи се-
лективного группового управления 
(Selective Collective) или полуавто-
матическое при помощи непосред-
ственного подбора этажа (Single 
Automatic).

Промышленные подъемники NOP 
поставляются с частотным преобра-
зователем либо без него.

Подъемники комплектно проектиру-
ются, изготавливаются и устанавли-
ваются точно согласно требованиям 
и потребностям заказчика.

Подъемники доступны в разных ис-
полнениях, они обработаны или ла-
кировкой, или горячей оцинковкой, 
либо изготовлены из нержавеющей 
стали.

Быстрый и  простой монтаж. Воз-
можность достижения больших 
высот. Установка без необходимо-
сти закрытой шахты.

ВОЗМОЖНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• Устройство защиты от перегрузки

• Кабельная тележка на самостоя-
тельной дорожке или под каби-
ной подъемника

• Дверь кабины одностворчатая 
или двухстворчатая

• Монтажная лебедка

• Автоматическая смазка зубча-
той рейки

• Кабина с кондиционированием 
или отоплением

Технические характеристики NOP до 1 000 кг
Макс. внутренние размеры кабины 1 195 x 2 000 x 2 400 мм

Стандартный внутренний размер двери 2 000 мм

Мощность двигателей согласно конфигурации

Управление двигателями Част. преобразователь или DOL

Ввод согласно конфигурации

Номинальный ток (400 В · 480 В) согласно конфигурации

Основная защита (400 В · 480 В) согласно конфигурации

Мачты BH, S, H

Управление Single Automatic / Selective Collective

Стандартная высота основания 1 250 мм

• Параметры подъемника возможно приспособить по желанию заказчика



Промышленные подъемники грузоподъемностью
ДО 2 500 КГ
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Макс. грузоподъемность подъемника: 2 500 кг

Максимальная скорость подъема: 90 м/мин

Макс. высота подъема: 350 м

Промышленные подъемники NOP 
сконструированы так, чтобы ра-
ботали в  требовательной среде 
длительно и  надежно, на разных 
промышленных объектах, напри-
мер, в  электростанциях, на це-
ментных заводах, известковых 
заводах, складах угля, на сталели-
тейных заводах, перегонных заво-
дах, на шахтах и т.п.

NOP ДО 2 500 КГ
Г: : 2 500 кг / В: 350 м / С: 90 м/мин

Управление промышленными подъ-
емниками NOP или полностью 
автоматическое при помощи се-
лективного группового управления 
(Selective Collective) или полуавто-
матическое при помощи непосред-
ственного подбора этажа (Single 
Automatic).

Промышленные подъемники NOP 
поставляются с частотным преобра-
зователем либо без него.

Подъемники комплектно проекти-
руются, производятся и  устанавли-
ваются точно согласно требованиям 
и потребностям заказчика.

Подъемники доступны в разных ис-
полнениях, они обработаны или ла-
кировкой, или горячей оцинковкой, 
либо изготовлены из нержавеющей 
стали.

Быстрый и  простой монтаж. Воз-
можность достижения больших 
высот. Установка без необходимо-
сти закрытой шахты.

ВОЗМОЖНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• Устройство защиты от перегрузки

• Кабельная тележка на самостоя-
тельной дорожке или под каби-
ной подъемника

• Дверь кабины одностворчатая 
или двухстворчатая

• Монтажная лебедка

• Автоматическая смазка зубча-
той рейки

• Кабина с кондиционированием 
или отоплением

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NOP ДО 2 500 КГ
Макс. внутренние размеры кабины 1 495 x 3 330 x 2 400 мм

Стандартный внутренний размер двери 2 000 мм

Мощность двигателей согласно конфигурации

Управление двигателями Част. преобразователь или DOL

Ввод согласно конфигурации

Номинальный ток (400 В · 480 В) согласно конфигурации

Основная защита (400 В · 480 В) согласно конфигурации

Мачты BH, S, H

Управление Single Automatic / Selective Collective

Стандартная высота основания 1 250 мм

• Параметры подъемника возможно приспособить по желанию заказчика



Промышленные подъемники грузоподъемностью
СВЫШЕ 2 500 КГ
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Макс. грузоподъемность подъемника: свыше 2 500 кг

Максимальная скорость подъема: до 50 м/мин

Макс. высота подъема: 350 м

Промышленные подъемники NOP 
сконструированы так, чтобы ра-
ботали в  требовательной среде 
длительно и  надежно, на разных 
промышленных объектах, напри-
мер, в  электростанциях, на це-
ментных заводах, известковых 
заводах, складах угля, на сталели-
тейных заводах, перегонных заво-
дах, на шахтах и т.п.

NOP СВЫШЕ 2 500 КГ
Г: > 2 500 кг / В: 350 м / С: 50 м/мин

Управление промышленными 
подъемниками NOP или полно-
стью автоматическое при помощи 
селективного группового управ-
ления (Selective Collective) или по-
луавтоматическое при помощи 
непосредственного подбора этажа 
(Single Automatic).

Подъемники комплектно проекти-
руются, производится и  устанавли-
ваются точно согласно требованиям 
и потребностям заказчика.

Подъемники доступны в разных ис-
полнениях, они обработаны или ла-
кировкой, или горячей оцинковкой, 
либо изготовлены из нержавеющей 
стали.

Быстрый и  простой монтаж. Воз-
можность достижения больших 
высот. Установка без необходимо-
сти закрытой шахты.

ВОЗМОЖНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• Устройство защиты от перегрузки

• Кабельная тележка на самостоя-
тельной дорожке или под каби-
ной подъемника

• Дверь кабины одностворчатая 
или двухстворчатая

• Монтажная лебедка

• Автоматическая смазка зубча-
той рейки

• Кабина с кондиционированием 
или отоплением

Технические характеристики NOP свыше 2 500 кг
Макс. внутренние размеры кабины согласно конфигурации

Стандартный внутренний размер двери 2 000 мм

Мощность двигателей согласно конфигурации

Управление двигателями частотный преобразователь

Ввод согласно конфигурации

Номинальный ток (400 В · 480 В) согласно конфигурации

Основная защита (400 В · 480 В) согласно конфигурации

Мачты BH, S, H

Макс. высота подъема 350 м

Управление Single Automatic / Selective Collective

Стандартная высота основания 1 250 мм

• Параметры подъемника возможно приспособить по желанию заказчика



Питание и нагрев
ТРОЛЛЕЕВ

ТРОЛЛЕЙНЫЕ ЛИНИИ
В: 350 м / С: 0-90 м/мин

ПРЕИМУЩЕСТВА
На троллейные линии не воздей-
ствуют погодные условия как на под-
весной кабель

У троллейных линий намного меньше 
потери напряжения, чем у подвесно-
го кабеля

НЕВЫГОДЫ
Сложность монтажа

Высшая цена

НАГРЕВ ТРОЛЛЕЕВ
Д: 80 - 800 М

ПРЕИМУЩЕСТВА
В  экстремальных условиях предот-
вращает намерзание троллеев

Автоматическая активация

НЕВЫГОДЫ
Сложность монтажа

Высшая цена

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРОЛЛЕЙНЫЕ ЛИНИИ
Длина одного сегмента 4 000 мм

Размер троллея 18 x 26 мм

Сечение троллея 120 мм2

Расстояние между теллеемы 50 мм

Максимальная скорость подъемника 0-90 м/мин

Рабочая температура от -30°C до +55°C

Номинальное напряжение 480 В

Номинальный ток 320 A

Степень защиты от наружных воздействий IP23

Мачты S

Макс. высота подъема 350 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕГРЕВ ТРОЛЛЕЕВ
Макс. отопительная мощность 20 кВт

Отопительная мощность на 800 м длины линии 30 Вт / 1 м троллея

Минимальная длина нагреваемых троллеев 80 м (20 м высоты подъема)

Максимальная длина нагреваемых троллеев 800 м (200 м высоты подъема)

Питающее напряжение 480Y/277 В AC 60 Гц 3Вт

Максимальный входной ток 600 A
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Мачты 

BH, S, H, I

SBH H I

МАЧТЫ - BH, S, H, I
 Г:  2 000 кг / В: 350 м / С: 40 м/мин

ОПИСАНИЕ:
Секция мачты четырехгранная, 
длиной 1 508 мм, сваренная из каче-
ственных стальных труб диаметром 76 
мм и толщиной стены 4, 6,3 или 8 мм 
(в зависимости от высоты подъема).

Мачту можно оборудовать одним 
или двумя зубчатыми рейками, ис-
пользуя одну или две кабины соот-
ветственно на одной мачте.

Все секции мачты на заводе сварива-
ют на современном роботизирован-
ном участке. Поверхностная отделка 
обеспечена горячей оцинковкой.

Мачты типа BH и  S  возможно обо-
рудовать направляющими для про-
тивовеса. Мачты с направляющими 
используются для оснащенных про-
тивовесом подъемников.

ТИП МАЧТЫ BH S H I
Размеры (мм) 900 x 650 x 1 508 650 x 650 x 1 508 200 x 650 x 1 508 650x1 508

Поверхностная отделка горячая оцинковка или нержавеющее исполнение

Зубчатые рейки 1 или 2 1 или 2 1 1

Толщина стены трубки [мм] 4; 6,3; 8

ТОЛЩИНА СТЕНЫ ТРУБКИ МАЧТЫ ДЛЯ ПОДЪЕМНИКОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 2 000 КГ
Высота мачты [м] 0 - 150 150 - 250 250 - 350

Толщина стены трубки [мм] 4 6,3 8

ТОЛЩИНА СТЕНЫ ТРУБКИ МАЧТЫ ДЛЯ ПОДЪЕМНИКОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ОТ 2 000 КГ
Высота мачты [м] 0 - 70 70 - 250 250 - 350

Толщина стены трубки [мм] 4 6,3 8
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